Zalacznik nr 2

PROGRAM FUNKCJONALNO
UZYTKOWY

1. TYTUL

»ZAKUP SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU DLA DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ W GLOWNIE”

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 113 poz.759 ze zm)
i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r.(Dz. U. Nr 202 poz.2072 ze zm.) w sprawie szczegélowego zakresu i

formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

2. Inwestor i adres realizacji

Dom Pomocy Spolecznej w Glownie
im. Jana Pawla II

ul. Karasicka 51

95-015 Glowno

Opracowane przez Dom Pomocy Spotecznej-Glowno- Gléwny Administrator
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2.Zakres wykonania prac instalacyjno-montazowych objetych przedmiotem zamowienia —
kategorie robat.

Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

Kategoria robot: -45312100-8
Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania -71320000-7
Roboty instalacyjne przeciwpozarowe -453 43000

Instalacje elektryczne:

Kategoria robot -45310000-3
Instalacje elektryczne stabopradowe:

Kategoria robot -45312100-8
Roboty remontowe i renowacyjne

kategoria robot -45453000-7

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych :

roboty wykonczeniowe - 45400000-1
tynkowanie, naprawa tynkow - 45400000-1
roboty malarskie - 45440000-3
Roboty w zakresie stolarki budowlane;j - 45421000-4

3.0PIS PROGRAMU

3.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest

ZAKUP SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU DLA DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ W GLOWNIE~

w tym:

wykonanie inwentaryzacji budowlanej do celow projektowych, niezbednych analiz
koncepcji 1 ekspertyz,

opracowanie 1 wykonanie zgodnie z wymogami prawa dokumentacji projektowe]
w uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz (koncepcji, dokumentacji
wykonawczej 1 powykonawczej),

demontaz 1 utylizacja starych urzadzen Systemu Sygnalizacji Pozaru,

wykonanie na podstawie projektu wykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce
1 zaakceptowanego przez Zamawiajacego nowego systemu chronigcego obiekt,

dostawa, zainstalowanie 1 zaprogramowanie centrali SSP,

budowa nowego okablowania,

dostawa 1 zainstalowanie nowych wurzadzen inicjujacych przekazywanie informacji
0 wystapieniu pozaru do centrali alarmowej oraz r¢cznych ostrzegaczy pozarowych;
przetestowanie systemu pod katem poprawnosci dziatania,

przekazanie wraz z dokumentacja wszystkich licencji, kluczy, hasel do zainstalowanego
systemu,



* serwisowanie systemu w okresie 36 miesigcznej gwarancji nie rzadziej niz raz na 3 m-ce

*  montaz i dostawa drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych, zintegrowanie ich z nowym
systemem tzn. monitorowanych i sterowanych przez centralg SSP,

* wyposazenie wybranych okien klatki schodowej bocznej w sitowniki do doprowadzenia
powietrza z zewnatrz,

* wykonanie nowej Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu uwzgledniajac
specyfike pracy i1 mozliwosci nowego systemu SSP zatwierdzona przez osobg uprawniona
odrgbnymi przepisami w tym zakresie,

* przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego z zakresu obshugi i eksploatacji nowego
Systemu Sygnalizacji Pozaru;

+ zainstalowanie 4 par drzwi dymoszczelnych w linii dzwigu windowego na I i II pigtrze
otwierajacych si¢ w kierunku hallu posiadajacych samozamykacze i elektrotrzymacze oraz 3
par drzwi przeciwpozarowych w piwnicy wyposazonych w:

1. instalowane w przejsciu komunikacyjnym w piwnicy w samozamykacz i odpornosc
ogniowa EI 30,
2.instalowane w przejs$ciu w piwnicy w samozamykacz i odpornos¢ ogniowa EI30,

3. instalowane przy wejsciu do maszynowni dzwigu windowego osobowego na poziomie
piwnicy w samozamykacz elektrotrzymacz 1 regulator kolejnos$ci zamykania skrzydet.

Wszystkie drzwi wyposazone w elektrotrzymacz musza by¢ podlaczone do centralki
sterujacej zintegrowanej z centralg SSP.

* zabudowanie otworu windy towarowej na poziomie piwnicy i kuchni sucha zabudowa
kartonowo gipsowa w klasie EI30 -8m? powierzchni,

+ zabudowanie przestrzeni okiennych na poziomie parteru przy wejsciu bocznym -6m?
zabudowa ogniotrwata w klasie EI 60,

* zabudowanie okien na pierwszym i drugim pigtrze w skrzydle prostopadtym do budynku
gltownego znajdujacych si¢ w odleglosci mniejszej niz 4m od $cian budynku gléwnego do
klasy ogniotrwatosci E 60 — 4m?;

* montaz napowietrzaczy w wybranych projektem oknach klatki schodowej boczne;.

Celem zamodwienia jest poprawa bezpieczenstwa w zakresie ochrony przeciwpozarowej w obiekcie
Domu Pomocy Spolecznej poprzez montaz Systemu Sygnalizacji Pozaru polegajacy na wymianie
na nowe instalacje, sieci 1 urzadzenia Systemu Sygnalizacji Pozaru w miejsce istniejacych
-przestarzatych i cz¢§ciowo niesprawnych.

3.2. Opis wymagan w zakresie zaprojektowania:
a) przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie obiektu,

b) wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdézn. zm.), w tym projektow wykonawczych i
powykonawczych dla nowego systemu SSP, uzgodnienie ich z uprawnionym rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien i pozwolen.

3.3. Opis wymagan w zakresie robot budowlanych
- montaz i podtaczenie kabli transmisji sygnatu SSP, do poszczegodlnych pomieszczen obiektu ktore

maja by¢ wyposazone w System Sygnalizacji Pozaru,
- montaz i podiaczenie do systemu SSP drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych,



- demontaz istniejacego system ppoz i centrali sygnalizacji pozaru,
- dostosowanie budynku do wymagan przeciwpozarowych w zakresie prac budowlanych.

Charakterystyczne parametry okreslajace aktualny stan systemu przeciwpozarowego:

- brak potaczenia automatycznego z PSP,

- brak adresowalnosci poszczegdlnych urzadzen systemu (czujki, przyciski

ROP) uniemozliwia prawidtowa oceng zagrozenia podczas zadziatania systemu.

- brak drzwi dymoszczelnych w ciggach komunikacyjnych na I 1 II pigtrze

- brak drzwi przeciwpozarowych w pomieszczeniach dzwigu wind oraz w przejsciach na poziomie
piwnicy

- brak zabudowy otwordow okiennych na poziomie parteru przy klatce schodowej bocznej

- brak napowietrzaczy w oknach na klatce schodowej boczne;.

3.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

- uwarunkowania przedmiotu zamowienia sa szczegolne ze wzgledu na podeszty wiek
pensjonariuszy, organizacja robdt budowlanych musi uwzglednia¢ ich potrzeby zwlaszcza
dotyczace swobodnego przemieszczania si¢ nierzadko na wozkach inwalidzkich przy czym roboty
budowlane wykonywane bgda w budynku bedacym w ciagtym uzytkowaniu

- system organizacji rob6t powinien uwzglednia¢ wewngtrzne regulacje prawne dotyczace zasad
funkcjonowania na terenie obiektu. Przed przystapieniem do realizacji przedmiotu zamowienia
wykonawca zobowiazany jest dokona¢ ogledzin 1 wizji lokalnej w celu uzyskania niezbgdnych
informacji do sporzadzenia prawidtowej] wyceny w zakresie projektowania i realizacji robot
budowlanych.

- przewody istniejacego systemu mozna wykorzysta¢ po Odwczesnym przeprowadzeniu badan
rezystancji izolacji i1 ciagto$ci potaczenia i potwierdzi¢ stosownym protokotem.

Ze wzgledu na wykonywanie prac w obiekcie uzytkowanym nalezy budowg instalacji SSP
prowadzi¢ w taki sposob, by nie zmniejszy¢ dlugotrwale ochrony przeciwpozarowej budynku.

3.5.Wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

- poszczego6lne elementy systemu (czujki, przyciski) powinny by¢ w petni adresowalne,

- okablowanie oraz elementy systemu musza by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami
1 aktualnymi polskimi normami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty i stosowne dopuszczenia.
Musi by¢ zapewniony ogo6lny dostep do czesci zamiennych na wypadek awarii,

- centralg SSP nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu sprzed gléwnego wylacznika
przeciwpozarowego pradu,

-przewody istniejacego systemu mozna wykorzysta¢ po Owczesnym przeprowadzeniu badan
rezystancji izolacji i ciagtosci potaczenia 1 potwierdzi¢ stosownym protokotem.



3.6. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
3.6.1. Wymagania wzgledem przygotowania terenu budowy:

-ewentualne straty i uszkodzenia oraz koszty przywrocenia do stanu poprzedniego powstate
wewnatrz obiektu oraz na zewnatrz, w tym nawierzchni drog, chodnikow, nasadzen i zieleni ponosi
Wykonaweca i powinien uwzglednic je w cenie oferty,

-wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zakldcaé zaje¢ podopiecznych
DPS oraz pracy wykonywanej przez pracownikow,

-wykonawca wilasnym kosztem zapewni wywo6z odpadéw powstatych w trakcie realizowanych
robot,

-prace prowadzone beda w otoczeniu innych instalacji ktérych nie mozna uszkodzi¢.
3.6.2. Wymagania dotyczace przygotowania inwestycji.
W ramach dokumentacji projektowej nalezy wykonac:

-koncepcje wstgpna, ktora zatwierdzi Zamawiajacy -koncepcja ma zawiera¢ przyjgte trasy sieci
SSP, przyjete systemy 1 urzadzenia wraz ze specyfikacjami technicznymi,

-dokumentacje wykonawcza stuzaca do prawidlowego wykonania zatwierdzonej koncepcji wraz ze
wszystkimi  szczegblowymi  zestawieniami  materialowymi 1 instrukcjami DTR dla
zaprojektowanych urzadzen,

-dokumentacje powykonawcza zawierajaca wszystkie powstale w czasie realizacji zmiany
wzgledem zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej, oraz wszystkie konieczne i wymagane
przepisami testy urzadzen, systemow, przewodow, atesty na wbudowane urzadzenia 1 materiaty, ich
instrukcje obstugi, protokoty rozruchow,

-dokumentacja powykonawcza ma zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy i1 Kierownika Robot z
wlasciwymi uprawnieniami budowlanymi dla wykonywanych prac o zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja powykonawcza oraz zgodnie ze sztukq budowlang oraz obowiazujacymi przepisami

1 warunkami technicznymi,

-dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ takze pomiary wykonanych instalacji oraz sieci
-autoryzacje producenta urzadzen Systemu Sygnalizacji Pozaru proponowanych przez Wykonawce

do zainstalowania w ramach realizacji zamdwienia,
-Przewody w pomieszczeniach obiektu nalezy trwale opisa¢ w miejscach przej$¢ przez przegrody.

Uwaga: Priyjete rozwiqzania projektowe nalezy uzgodnic 7 uprawnionym
rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz uzyskaé wymagane
przepisami uzgodnienia i pozwolenia.

Nie wymienione przez Zamawiajgcego w niniejszych wymaganiach jakiekolwiek obowiqzujgce



akty prawne nie zwalniajq Wykonawcy od ich stosowania.

3.7. Warunki wykonania projektow oraz wykonania i odbioru robét budowlanych

Wszystkie roboty budowlane w tym instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) obowiazujacymi
Polskimi Normami i zgodnie ze sztuka budowlana.

Wykonawca bedzie ponosi¢ wytaczna 1 pelna odpowiedzialno$¢ za tres¢ dokumentacji projektowej,
poczynione w niej zalozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Zamawiajacy udostepni 1 przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajace w jego dyspozycji dokumenty
1 informacje dotyczace nieruchomosci, budynku, jego wyposazenia oraz infrastruktury techniczne;.
W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
dokonywanie ogledzin nieruchomosci, budynku i jego pomieszczen, wyposazenia 1 infrastruktury
technicznej, w tym dokonywanie pomiarow.

Budynek nie jest objgty ochrong konserwatora zabytkow.

Budynek jest przylaczony do sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, energetycznej i telefoniczne;.

3.8. Zalozenia dodatkowe do opracowania dokumentacji projektowej.
-dokumentacje nalezy wykona¢ w technice tradycyjnej (graficznej i opisowej) oraz w formie
elektronicznej edytowalnej (dwg i doc),

-dokumentacja techniczna powinna zostaé opracowana w 4 egzemplarzach (wykonawcza
1 powykonawcza) w oparciu o wymagania, przewidziane do wykonania roboty 1 ustalenia dokonane
podczas wizytacji obiektow. Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy przekazad
dokumentacj¢ wykonawcza w wersji papierowej —2 egz. 1 wersj¢ elektroniczna oraz uzyskaé
zatwierdzenie Zamawiajacego.

3.9.Szczegotowy zakres prac ogolnobudowlanych i instalacyjnych.

- polozenie kabli nowego systemu SSP wedtug projektu zgodnie z PN-76/E 05125 oraz zasadami
wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi na terenie DPS Glowno zasadami,

- demontaz istniejacego systemu SSP,

- montaz drzwi przeciwpozarowych 1 dymoszczelnych,

- prace wykonczeniowe po obsadzeniu drzwi,

- obrdbka stolarki drzwiowe;,

- montaz urzadzen SSP, centralek oddymiania, czujek dymu , rgcznych ostrzegaczy pozarowych,
sygnalizatorow akustycznych, samozamykaczy.

- montaz centrali powiadamiania PSP,

- zabudowa przestrzeni okiennych w klatce bocznej na poziomie parteru oraz otworéw okiennych
w skrzydle prostopadtym do budynku gtownego na pierwszym i drugim pigtrze,

- montaz w wybranych oknach klatki schodowej bocznej napowietrzaczy wspdlpracujacych
z systemem oddymiania.

Szczegotowy zakres przedstawionych rob6t budowlanych
winien wynikaé z inwentaryzacji, pomiarow i obliczen projektowych.




4.CZESC INFORMACYJNA.

Dom Pomocy Spolecznej im. Jana Pawla II zlokalizowany jest w Glownie przy ul. Karasickiej 51
na dziatce o powierzchni ok 3,5 ha. W sktad kompleksu DPS-u wchodza:

Budynek Glowny
Funkcja obiektu 1 poszczegdlnych kondygnacii:

Zbudowany na planie prostokata o powierzchni zabudowy 1028m? 1 powierzchni uzytkowe;j
2619m? czterokondygnacyjny podpiwniczony (piwnica,parter, 1p, 2p, poddasze uzytkowe) |,
budynek $redniowysoki max 14m 1 zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1.

W budynku znajduje si¢ winda osobowa obstugujaca wszystkie kondygnacje oraz nieczynna winda
towarowa prowadzaca z piwnicy do kuchni.

Obiekt pochodzi z lat 20 XX w. byl kilkakrotnie przebudowywany, wykonany w tradycyjnej
technologii -murowane;.

Konstrukcja budynku tradycyjna:

- Sciany zewngtrzne murowane z materiatow ceramicznych-pustak, cegla kratdwka, ocieplone
styropianem 1 od pierwszego pigtra pokryte blacha stalowa ,,schodzaca”z poszycia dachowego

- stropy z plyt kanatlowych LPS na belkach stalowych zabezpieczone tynkiem cementowo-
wapiennym

- §ciany piwnic czgsciowo z lanego betonu, czgsciowo murowane z bloczkéw betonowych

- konstrukcja dachu stalowa z belkami drewnianymi i poszyciem z desek zabezpieczonych ogniowo
Fobosem,pokryta blacha trapezowa stalowa docieplona od spodu i1 zabezpieczona ptytami karton-
gips

- od I p. we wngkach okiennych zastosowano nierozprzestrzeniajace ognia panele SIDING

Obiekt posiada dwie klatki schodowe wykonane w konstrukcji zelbetowej monolityczne;.
Wydzielona pozarowo klatka ,,zewngtrzna” prowadzi z poddasza na parter z bezposrednim
wyjsciem na zewnatrz budynku. Minimalna szeroko$¢ biegdw 108cm, spocznikow 118cm.

Druga ,,wewnetrzna” klatka schodowa prowadzi z II p. na hall gtowny parteru, minimalna
szerokos¢ na tej klatce wynosi zardwno biegoéw jak i spocznikdéw 124 cm.

- piwnica — 425,5m? -tu zlokalizowane jest zaplecze socjalno-techniczne oraz kottownia (warsztat
konserwatorow,wentylatornia, pom. konserwatoréw, pralnia, prasowalnia, magazyny bielizny,

kotlownia , sktad opatu.)

- parter- 570m*> -kuchnia z zapleczem, jadalnia ,$wietlica, hall gléwny, pomieszczenia
administracyjne, biurowe,

- I pigtro - 621,62m? - to 18 pokoi mieszkalnych jedno i dwuosobowych, gabinet lekarski,
pomieszczenia pielggniarek 1 opiekundw, izolatka chorych .

- II pigtro —612,55m* 18 pokoi mieszkalnych ,szatnia personelu, $wietlica oraz kaplica, aneks
kuchenny

- poddasze uzytkowe -389,65m? -gabinety, sale zabiegowe 1 rehabilitacjne



4.1. Orientacyjny zakres robot instalacyjno-montazowych

- opracowanie dokumentacji projektowo montazowej z uwzglednieniem uktadu architektonicznego
budynku.

- montaz okablowania,

- montaz systemu sterowania sygnalizacja pozarowa,

- montaz stolarki drzwiowej-przeciwpozarowe;j,

- demontaz istniejacego systemu,

- montaz samozamykaczy i samotrzymaczy,

- demontaz stolarki okiennej,

- zabudowa przestrzeni okiennych w klatce bocznej na poziomie parteru oraz otworéw okiennych
w skrzydle prostopalym do budynku gtéwnego na pierwszym 1 drugim pigtrze.

5. Rysunki techniczne w zalaczniku nr 1
1. rzut piwnic
2. rzut pierwszego pigtra
3. rzut drugiego pigtra
4. rzut poddasza
5. mapa sytuacyjna

6.0swiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Inwestor bgdacy zamawiajacym posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego modernizacja przylaczy do obiektu do istniejacych na
terenie wewngtrznych sieci wodnokanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych 1 teletechnicznych
nie wymaga pozwolen na budowg.

7.Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z oddzielnych przepisow.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbgdne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepiséw.

8.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem obiektu budowlanego.
Catos$¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajacymi im
normami europejskimi 1 zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot.
Jesli dla okreslonych robdt nie istnieja odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bgda miaty
uznane i bedace w uzyciu normy i standardy europejskie (EN)

Przepisy prawne:

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 156, poz. 1118) ze
zmian.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690) ze zmian.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 ze zmian.



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.

w sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202 po0z.2072 ze zmian.)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
og6lnych przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169,
poz.1650 ze. zmian.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. 22010 r., Nr 109, poz. 719).

» Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999r. (tekst jednolity Dz.U.
Nr196, poz. 1631 ze zmian.)

* Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z 25 sierpnia 2005r. w sprawie podstawowych
wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 171, poz. 1433).

» Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (tekst jednolity Dz.U.z Nr
179 poz. 1380 ze. zmian.)

* Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkéw
technicznych zasilania energia elektryczna obiektow budowlanych acznosci (Dz. U. Nr 50
poz. 271).

* Norma PN-EN 50173-1:2004 —,Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Cz¢$¢1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe” i/lub ISO/IEC 11801:2002

*  PN-EN 50174-1:2002 —,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢ 1 :
Specyfikacja 1 zapewnienie jakosci”

e PN-EN 50174-2:2002 —,, Technika informatyczna. Instalowanie okablowania.

9.Zalaczniki

Zalacznik nr 1

1.rzut piwnic

2.rzut pierwszego pigtra
3.rzut drugiego pi¢tra
4.rzut poddasza

S.mapa sytuacyjna
6.rzut parteru
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